








10

Эжекторные мешалки –  
постоянная эффективность.

Эжекторные мешалки Flygt объединяют 
запатентованные N-насосы Flygt и инновационную 
конструкцию эжектора. Универсальные мешалки 
обеспечат высокоэффективное перемешивание 
как при низком и среднем уровне жидкости, так и в 
полностью заполненных резервуарах. Вы можете 
выбрать эжекторные мешалки сухой или погружной 
установки. Применения включают в себя:

• �Усреднительный резервуар
• �Хранение первичного шлама 
• �Хранение активного ила 
• �Перемешивание в сбраживателе
• �Хранение сброженного ила

Объединение двух инноваций Flygt в эжекторных
мешалках обеспечивает высочайшую постоянную 
эффективность при минимальных затратах:

Надежность насосов N-типа
Максимальный срок службы, постоянно высокая 
эффективность и минимальные затраты на 
обслуживание достигаются за счет применения 
запатентованной самоочищающейся N-гидравлики 
Flygt. Инновационная конструкция N-насоса 
обеспечивает практически безотказную работу, 
меньшее потребление энергии и, как следствие, 
низкие общие затраты за полный срок службы.

Инновационная конструкция эжектора
Детально разработанная, незабивающаяся 
конструкция эжектора состоит из  сопла и 
эжекторной трубы со специальной формой входа. 
Диаметр сопла позволяет пропускать частицы 
любого размера, которые могут пройти через 
насос. Эжектор увеличивает эффективность, 
вовлекая в общий поток окружающую жидкость.

Широкий ассортимент для выбора
Ассортимент эжекторных мешалок включает три 
модели. Все модели гарантируют безопасную, 
надежную работу с высокой эффективностью и 
простым обслуживанием, что выражается в малой 
стоимости срока службы

• �Высокая надежность
• �Постоянно высокая эффективность насоса
• �Простой доступ и обслуживание
• �Работоспособность при малом уровне жидкости
• �Обработка шлама с высоким содержанием взвесей

Преимущества эжекторных мешалок Flygt

4700 серия
Сухая установка Погружная установка

JT4710 JT4715 JT4720 JT4730 JT4735 JP4710 JP4715 JP4720

Мощность
50 Гц, кВт 2.4 4.7 13.5 37 55 3.1 5.9 13.5

60 Гц, кВт - 5.5 14.9 45 63 3.7 7.5 14.9

Насос Flygt N3102 N3127 N3153 N3202 N3301 N3102 N3127 N3153

Тяга, макс

Тяга, макс

50 Гц, Н 320 580 1300 3700 4200 460 760 1400

60 Гц, Н - 690 1400 3900 5200 430 820 1000

Диаметр сопла, мм 80 102 120 171 171 80 102 120
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Искусство разработки решения.
√ ЗНАТЬ ЗАДАЧУ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
Прежде всего Вы должны понимать причины для перемешивания. Наиболее 
частые применения – предотвратить осаждение и смешивание жидкостей.

√ ЗНАТЬ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕМЕШИВАЕМОЙ СРЕДЫ
Второй вопрос – знаете ли Вы параметры перемешиваемой жидкости? 
Информация о физических и химических свойствах среды необходима в 
процессе расчета перемешивающего оборудования.

√ ПОНИМАТЬ ПОВЕДЕНИЕ ЖИДКОСТИ
Очень важно понимать величину внутреннего трения жидкости, особенно если 
есть существенные отличия от воды. Два основных параметра, описывающих 
внутреннее трение, - это вязкость и предел текучести.

√ УЧИТЫВАТЬ ВСЕ ФАКТОРЫ
В основе выбора правильного перемешивающего оборудования лежат 
следующие факторы: применение и ожидаемый результат, характеристики 
среды, геометрия резервуара и ограничения по применению.

√ РАССЧИТАТЬ ТРЕБУЕМУЮ СИЛУ ТЯГИ МЕШАЛКИ
Результат перемешивания зависит от величины общего объемного потока во 
многих применениях. В большинстве применений образуется турбулентность, 
которая определяет величину объемного потока и влияет на эффективность 
перемешивания. Величина объемного потока зависит от приложенной силы тяги.

√ РАСПОЛОЖИТЬ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
Правильное расположение - важный фактор для достижения наиболее 
эффективного перемешивания. Для объемного потока, определяющего 
большинство применений, существует несколько основных принципов,
как например:
Для горизонтально направленных погружных и эжекторных мешалок
• �Предусмотреть прохождение потока от мешалки по всей длине резервуара.
• �Обеспечить плавное отражение потока мешалки от стенок резервуара.
Для вертикальных мешалок
• �Нижний пропеллер мешалки обеспечивает вертикальный поток вверх вдоль 

стенок и должен быть размещен на определенном расстоянии от дна.

Данные правила используются, чтобы получить максимальный объемный поток и 
эффективность, а также оптимальные капитальные и эксплуатационные затраты.

Искусство и знания в основе перемеши-
вающего оборудования Flygt 
Мы можем согласиться, что Вас интересует не 
сама мешалка, а решение, которое позволит 
оптимизировать или улучшить Ваш процесс. 
Поэтому  для того, чтобы сделать правильный 
выбор мешалки с учетом Ваших требований, 
необходимо понимать динамику и различные 
факторы, которые будут вовлечены в процесс
перемешивания.

Несомненно, для полного понимания технологий 
перемешивания требуется большой опыт успешных 
применений. Вы можете не сомневаться, что мы 
всегда готовы оказать Вам поддержку в 
соответствии с нашими знаниями и опытом.

Узнайте у нас об искусстве и знаниях в основе 
нашего оборудования. Вы можете быть уверены, что 
мы предоставим Вам правильную технологию, 
типоразмер и установку мешалки.



Flygt – торговая марка компании 
Xylem. Для получения последней 
версии документа и дополнительной 
информации о продуктах Flygt посетите 
www.flygt.com
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1)  (ксилема) ткань растений, передающая воду от корней вверх по растению;  
2)  ведущая мировая компания в области технологий обработки воды.  
 
Наша компания - это 12 000 человек, которых объединяет общая цель: разработка 
инновационных решений, позволяющих удовлетворить потребности людей в воде. 
Основным элементом нашей работы является разработка новых технологий, 
совершенствующих способы применения, хранения и повторного использования воды 
в дальнейшем. Мы перекачиваем, обрабатываем, анализируем и возвращаем воду в 
окружающую среду, помогаем людям эффективно использовать воду дома, в зданиях, 
на предприятиях и в сельском хозяйстве. Мы установили прочные отношения с 
клиентами из более чем 150 стран, которым известно эффективное сочетание 
продукции ведущих брендов и опыта в разработке различных систем, основанного на 
многолетней инновационной деятельности. 
 
Более подробную информацию Вы можете найти на сайте www.xyleminc.com


